Zaměření horizontálních žaluzií  EKONOMIK
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1. Vyměření
Šířku a výšku žaluzie v okenním křídle měříme tímto způsobem:

š .... (šířka)Změříme těsně u skla vnitřní hrany zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění. Je dobré provést měření nejlépe ve třech místech - nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednávku žaluzie  se udává nejmenší naměřený rozměr. Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do 2000 mm s tolerancí ± 1 mm. 

v .... (výška)Změříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění, udává se však tentokrát největší naměřený rozměr. Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí +20mm. 

h .... (hloubka)Změříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod držáky žaluzií. 

Hloubka zasklívací lišty:
- 15 a více mm - žádná podložka
- hloubka menší než 15mm - jedna podložka na každou stranu
- hloubka menší než 11mm - dvě podložky na každou stranu

Max šířka 200cm 

Minimální šířka 30cm 
Maximální garantovaná plocha

–
 2,5 m2
POZOR: u žaluzií kde šířka je menší než 35cm mohou být zhoršeny některé vlastnosti  žaluzie. 

U lamel se může na těchto šířkách opticky projevovat jejich „nerovnoběžnost“, s odvoláním na technické parametry  žebříčků  ( tolerance roztečí žebříčků uváděná výrobcem ).  

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem. 

Objednávky:
závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně 

písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, 

razítko a kontaktní telefon. Neručíme za škody vzniklé špatným objednáním zboží,
špatnou kontrolou při přejímce zboží nebo vzniklé špatnou montáží.

